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zum unternehmen – team made
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• Die Gruppe: EBG group – 500+ Mitarbeiter, 
4 Unternehmen, 3 Regionen, 2 Branchen, 1 Claim
Familienunternehmen seit 70 Jahren inhabergeführt im Bereich 
der Elektro- und Kunststofftechnik auf Erfolgskurs. 

• Die Firma: Compleo Charging Solutions GmbH – 130 Mitarbeiter
Seit 2009 Anbieter für Ladeinfrastruktur mit über 20.000 gelieferten 
Ladepunkten Europaweit. Schwerpunkt Laden öffentlich, halböffentlich, 
für Flotten und Industrieumfeld.

• Die Produkte: Ladeinfrastruktur von A bis Z
Hochwertige AC und DC Ladestationen, kundenspezifische Ladelösungen, 
innovative Softwareentwicklung, vollumfassende Service- und 
Wartungsdienstleistungen.



1. eichrechtskonformität und herausforderung bei der abrechnung.

2. ac-ladestationen.

3. dc-ladestationen.
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warum eichrecht?
Das Eichgesetz dient allgemein dem Verbraucherschutz. Messgeräte, die im geschäftlichen Verkehr 
Verwendung finden, unterliegen der gesetzlichen Eichpflicht. 
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spezielle anforderungen in der elektromobilität.

Im Fall von öffentlicher und halböffentlicher Ladeinfrastruktur 
wechseln die Nutzer häufig. Dadurch entstehen spezielle 
Anforderungen, 
da:

1. die Messung nicht wiederholbar ist*

2. das Messgerät normalerweise dazu bestimmt ist, in Abwesenheit 
einer der Parteien benutzt zu werden*
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*Quelle: Mess- und Eichverordnung Anlage 2, Absatz 10
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welche marktteilnehmer sind von den anforderungen betroffen?
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verschiedene lösungsansätze.
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1. speicher- und anzeigemodul (SAM)

2. günstige lösung für fernanzeige (GLF) mit vorortanzeige

3. lösung für fernanzeige ohne vorortanzeige
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technische anforderungen: speicher- und anzeigemodul (SAM).
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speicher und anzeigemodul (SAM).
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funktionsbeschreibung

• Eichrechtskonforme Abrechnung von Energie oder von Energie und Ladedauer möglich

• SAM zeigt die gemessenen Werte permanent an, so dass der Nutzer diese während des 
Ladevorgangs (LV) beobachten kann.

• SAM zeigt am Ende des LV eine Zusammenfassung mit folgenden Inhalten an:

Anfangs- und Endzählerstand, Saldo

Start- und Endzeitpunkt (Datum/Uhrzeit), Ladedauer

Autorisierungs-ID

• SAM speichert die gemessenen Werte über einen ausreichend langen Zeitraum und zeigt die 
obige Zusammenfassung der Inhalte auf Anfrage an. Dafür stehen zwei von außerhalb der 
Ladestation bedienbare Tasten zur Verfügung.

Eichrechtskonforme Ladeinfrastruktur



Compleo

speicher und anzeigemodul (SAM).
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vorteile durch senkung der komplexität. 

• Anzeige des PKI (96-stellig) am Ladepunkt

• Eichrechtskonforme Signaturen der Messdaten & ID

• Interoperables Datenmodell für den Datenversand

• Eichrechtskonforme Speicherung der Messdaten außerhalb der Ladestation

• Verwaltung der Messdaten (inkl. Signaturen) über Roamingplattformen

• Eichrechtskonforme Transparenzsoftware

• Übermittlung der Transparenzsoftware an den Nutzer

• PC zur Installation der Transparenzsoftware

• Veröffentlichung der PKIs durch BnetzA

Eichrechtskonforme Ladeinfrastruktur
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speicher und anzeigemodul (SAM).
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vorteile durch senkung der komplexität. 

SAM

…sowie eichrechtskonforme Abrechnung
der Ladedauer!!!
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speicher und anzeigemodul (SAM).
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anzeige und bedienung.

• Einfachste Bedienung mittels zweier Tasten: Bewegung 
des Cursors sowie Eingaben und Bestätigung

• Darstellung der aktuellen Messergebnisse wie bezogene 
Energiemenge kWh, Startzeit, Datum, Uhrzeit, Dauer, ID

• Aufrufen von Daten aus historischen Ladevorgängen zur 
Rechnungskontrolle

Eichrechtskonforme Ladeinfrastruktur
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speicher und anzeigemodul (SAM).
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status- und betriebsanzeigen.

Ladepunkt ist ladebereit Autorisierung Ladepunkt erfolgreich

Ende des Ladevorgangs und DatensatzAktiver Ladevorgang mit aktuellen Daten
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speicher und anzeigemodul (SAM).
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abruf von ladedaten zur kontrolle.

Eingabe Startzählerstand Eingabe Endzählerstand

Anzeige weiterer DatensätzeAnzeige Datensatz zur Kontrolle

Eichrechtskonforme Ladeinfrastruktur



Compleo

konformitätsbewertete ac-ladelösungen.
ladestationen mit SAM.
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• Start Entwicklung SAM 03/17

• Konformitätsbewertung Modul B 07/18

• Zertifizierung Modul D (Lünen) 09/18

• Zertifizierung Modul D (Dortmund)     01/19

• Nachrüstung/Erneuerung von
bereits installierten Ladestationen 02/19

• Schulung der Eichbehörden 06/19

• Erteilung „Instandsetzer-Befugnis“ 06/19

Eichrechtskonforme Ladeinfrastruktur
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speicher und anzeigemodul (SAM).
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instandsetzung und unterstützung im feld. 

• Erteilung der „ Instandsetzer-Befugnis“ durch die Eichdirektion NRW für EBG compleo in 06/2019. 
Die zuständige Eichbehörde kann einer Organisation die Befugnis erteilen, eine eichrechtskonforme 
Instandsetzung durchzuführen.  Zu den Pflichten des befugten Instandsetzers gehören:
- Sicherstellung der Einhaltung wesentlicher Anforderungen
- Einhaltung der Verkehrsfehlergrenze (metrologische Prüfung)
- Ggf. Ersetzen von verletzten Sicherungskennzeichen
- Kenntlichmachen durch Instandsetzerkennzeichen (rotes Dreieck)
- Behörde unverzüglich informieren ( Instandsetzungsbenachrichtigung binnen 7 Tagen)

Der weitere Betrieb der Ladestation ist damit sichergestellt.
• Eine Reparatur oder Austausch eichrechtsrelevanter Komponenten (z.B. Zähler, SAM, Schütz, Leitung 

usw.) in den Ladestationen stellt eine Instandsetzung entsprechend der eichrechtlichen Vorgaben dar.
• Pflicht des Verwenders des Messmittels (Betreiber der Ladestation): Eichantrag muss unverzüglich 

gestellt werden.
• Hinweis: Eine Nachrüstung eichrechtsrelevanter Komponenten vor Ort stellt eine neue 

Inverkehrbringung im Sinne der MessEV dar.
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1. eichrechtskonformität und herausforderung bei der abrechnung.

2. ac-ladestationen.

3. dc-ladestationen.
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produktportfolio ac-ladelösungen.
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ac-ladelösungen.
SAM startet durch.

Ladepunkte mit SAM

• bereits ab Werk ausgeliefert: 2.036

• bereits nachgerüstet/erneuert: 692

• bereits mit der Nachrüstung beauftragt: 3.240

Eichrechtskonforme Ladeinfrastruktur



1. eichrechtskonformität und herausforderung bei der abrechnung.

2. ac-ladestationen.

3. dc-ladestationen.
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eichrechtskonformität für ac und dc.
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speicher- und Anzeigemodul (SAM) mit zähler pro ladepunkt.

Eichrechtskonforme Ladeinfrastruktur

A1: 12 V – Nicht gesteckt / unplugged 

C2: 6 V – Laden / charging 

SAM + AC-Zähler SAM + DC-Zähler

• PTB-zertifiziertes und bewährtes 
System bei AC seit 07/2018

• SAM: Gleiche Technik bei AC-
und DC-Einsatz

• Einheitliches User-Interface bei 
AC und DC in Kombisäulen

• Identische Schnittstelle zu den 
Zählern
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dc-ladelösungen. 
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bewährte vorgehensweise und herausforderungen.

Eichrechtskonforme Ladeinfrastruktur

Bewährtes Konzept:
DC-Ladestationen werden mit einem SAM je Ladepunkt ausgestattet und sind 
Analog zu den AC-Ladestationen aufgebaut

Bewährter Prozess:
EBG compleo plant die Produktion der DC-Ladestationen im Rahmen der 
erteilten Modul-D-Zertifizierung (Erweiterung geplant).

Herausforderungen:
• Parallele Entwicklung der DC-Zähler und der Ladestationen
• Berücksichtigung der Verluste zwischen Zähler und Abgabepunkt
• Kapazitätsengpässe bei den Konformitätsbewertungsstellen
• Rückgeführte Prüfmittel für DC-Messung in der Produktion
• …



Compleo

geeichte dc-zähler für die elektromobilität.
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starke allianzen als schlüssel für innovative dc-zählertechnologie.

• Strategische Partnerschaft zwischen EBG compleo und EasyMeter zur 
Entwicklung eines geeichten DC-Zählers für Ladestationen.

• Zählertechnologie basiert auf einem speziellen 
Messchip, für eine hochqualitative Messung der bezogenen Energie. 

• Geplant sind zwei Zählertypen, einer für Ladeleistungen unter 50 kW 
(125 A) und einer für bis zu 350 kW (500 A).

• Die DC-Zähler werden in Zukunft von EasyMeter hergestellt und 
vermarktet. 

• compleo stattet in Zukunft ihre Ladestationen mit dem DC-Zähler + 
SAM aus.

Eichrechtskonforme Ladeinfrastruktur
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dc-ladelösungen
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cito bm 500 50kw cito bm 240 24kw cito bm 500 50kw

Eichrechtskonforme Ladeinfrastruktur
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dc-zähler – aktueller zeitplan
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– Start der Kooperation EBG compleo/EasyMeter 01/2018

– Start Entwicklung DC Zähler 03/2018

– Zähler-Prototypen und Testphase 12/2018

– Start BMP-Verfahren für den Zähler  01/2019

– Start BMP-Verfahren für die Ladestationen incl. SAM 04/2019

– Abschluss BMP-Verfahren für den Zähler 11/2019

– Start Produktion der Ladestationen 12/2019

Entwicklung 500A Zähler wird unmittelbar im Anschluss abgeschlossen.
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1. eichrechtskonformität und herausforderung bei der abrechnung.

2. ac-ladestationen.

3. dc-ladestationen.

4. stand der normung.
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stand der normung.
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elektromobilität – messsysteme für ladeeinrichtungen VDE-AR-E 2418-3-100

Scope: In dieser VDE-Anwendungsregel werden die mess- und eichrechtlichen 
Mindestanforderungen an die Energie- und Zeitmesseinrichtungen für 
konduktive Gleich- und Wechselstrom-Ladeeinrichtungen bei der Lieferung von 
Elektrizität an oder von Elektrofahrzeugen festgelegt, die nach den geltenden 
Produktnormen, z. B. der Reihe DIN EN 61851 in Verkehr gebracht werden.

Diese VDE-Anwendungsregel legt hierfür Begriffe, Piktogramme, 
Konfigurationen und Anforderungen fest. Es ist geplant Anforderungen zu 
Konformitätsbewertung in einer weiteren Anwendungsregel zu erarbeiten.

Sie enthält Mindestanforderungen sowie Kriterien zur Bewertung von 
Messeinrichtungen. Der Begriff Mindestanforderungen bedeutet hier, dass sich 
aus technischen Regeln und Rechtsvorschriften weitergehende Anforderungen 
ergeben können.

Die Mindestanforderungen im Anwendungsfall Direktverkauf können von 
dieser VDE-Anwendungsregel abweichen und sind aktuell in Bearbeitung.

Hinweis: Identifikation und Authentifizierung werden in der 
VDE-AR-E 2532-100 behandelt

Eichrechtskonforme Ladeinfrastruktur
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stand der normung
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Elektromobilität –Messsysteme für Ladeeinrichtungen  VDE-AR-E 2418-3-100

• 02.05.2018: Projektstart VDE-AR-E 2532-100 und
Bearbeitung im DKE GAK 353.0.8: Anforderungen an eine 
Nutzerauthentifizierung an Versorgungseinrichtungen im Umfeld 
der Elektromobilität
Mitarbeiter im GAK: Hersteller, CPOs, Backendhersteller, 
Konformitätsbewertungsstellen usw.

• Aktuell: Erarbeitung des ersten Entwurfes der AR in monatlichen 
Sitzungen

• Ende Q1/2020: Veröffentlichung des Entwurfes zur 
Kommentierung. Parallel Weiterarbeit an Konkretisierung und 
Implementierung von Beispielen

Eichrechtskonforme Ladeinfrastruktur
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stand der normung
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Nutzerautorisierung für Ladeinfrastruktur VDE-AR-E 2532-100
Scope: Diese VDE-Anwendungsregel enthält Anforderungen an Umgebungen, um eine 
sichere Identifizierung und Authentifizierung eines Identifizierungsmittels zur 
Autorisierung eines Ladevorganges an einer Versorgungseinrichtung für die 
Elektromobilität zu ermöglichen.

Während die VDE-Anwendungsregel VDE-AR-E 2418-3-100 die Anforderungen an Energie-
und Zeitmesseinrichtungen für konduktive Gleich- und Wechselstrom-
Versorgungseinrichtungen behandelt, legt diese VDE-Anwendungsregel die 
Mindestanforderungen zur sicheren Authentifizierung des Identifizierungsmittels über 
karten- und webbasierte Verfahren fest.

Diese VDE-Anwendungsregel enthält Mindestanforderungen sowie Kriterien zur 
Bewertung von Identifikations- und Authentifikationssystemen für die Autorisierung von 
Ladevorgängen. Der Begriff Mindestanforderung bedeutet hier, dass sich aus technischen 
Regeln und Rechtsvorschriften weitergehende Anforderungen ergeben können.

Die spezifischen Anforderungen an die Implementierung von Plug & Charge 
Funktionalitäten in Versorgungseinrichtungen, die in der ISO 15118 beschrieben sind, sind 
in dieser VDE-Anwendungsregel explizit nicht erneut behandelt.

Eichrechtskonforme Ladeinfrastruktur
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stand der normung.
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Nutzerautorisierung für Ladeinfrastruktur VDE-AR-E 2532-100.

• 02.05.2018: Projektstart VDE-AR-E 2532-100 und
Bearbeitung im DKE GAK 353.0.8: Anforderungen an eine 
Nutzerauthentifizierung an Versorgungseinrichtungen im Umfeld 
der Elektromobilität
Mitarbeiter im GAK: Hersteller, CPOs, Backendhersteller, 
Konformitätsbewertungsstellen usw.

• Aktuell: Erarbeitung des ersten Entwurfes der AR in monatlichen 
Sitzungen

• Ende Q1/2020: Veröffentlichung des Entwurfes zur 

Kommentierung. Parallel Weiterarbeit an Konkretisierung und 

Implementierung von Beispielen

Eichrechtskonforme Ladeinfrastruktur
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stand der normung.
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Nutzerautorisierung für Ladeinfrastruktur VDE-AR-E 2532-100.

• 02.05.2018: Projektstart VDE-AR-E 2532-100 und Bearbeitung im DKE GAK 353.08.8: 
Anforderungen an eine Nutzerauthentifizierung an Versorgungseinrichtungen im Umfeld der 
Elektromobilität
Mitarbeiter im GAK: Hersteller, CPOs, Backendhersteller, Konformitätsbewertungsstellen usw.

• Aktuell: Erarbeitung des ersten Entwurfes der AR in monatlichen Sitzungen

• Ende Q1/2020: Veröffentlichung des Entwurfes zur Kommentierung. 
Parallel Weiterarbeit an Konkretisierung und Implementierung von Beispielen 
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