
Batterie-Großspeichersysteme - Überblick

Anwendungen in der Elektromobilität



buero@urban-hans.de

Å Studium Elektrotechnik, Energietechnik
TU München

Å 12 Jahre Projektentwicklung im Bahnbereich
Schaltbau München

Å 16 Jahre Gesamtverantwortung  - Aufbau Solarbereich 
Schletter GmbH, Haag

Å Seit 2016 ςFreiberufliche Tätigkeit
Ingenieurbüro Hans Urban

Å Über 20 Jahre eigene Anwendungs-Erfahrungen 
Bereich Solarthermie, Photovoltaik, Speichertechnik, Energiemanagement, 
Elektromobilität 

Å Fast 20 Jahre Kommunalpolitik
Gemeinderat, Umweltreferent, Agenda 21 uvm.

Å Weit mehr als 100 Veranstaltungen im Bereich Erneuerbare Energie
Schulungen, Workshops, Vorträge, Moderationen u.v.m.



Smart Power ist ein innovatives 
technologieorientiertes Speicherunternehmen 
mit Sitz in Feldkirchen bei München

Gründung: 2014
Mitarbeiter: 25
Geschäftsfokus: PRL Speicher (> 1 MW), Industriespeicher (> 100 kW)
Aktivitäten: Beratung, EPC, Finanzierung
Track Record: Zahlreiche realisierte Projekte im MW-Bereich

Installierte Leistung bisher: ca. 50 MW



Warum brauchen wir in Zukunft mehr Speicher?

Quelle: energy-charts.de



Ist Eigenverbrauchserhöhung alleine schon wirtschaftlich?

Vorsicht bei einseitigen Renditebetrachtungen!

Beispiel 1 Beispiel 2

Fazit: 
Reine Eigenverbrauchserhöhung als alleiniger Anwendungsfall i.a. 
nicht wirtschaftlich ςmehrere Erlöspfade sind nötig!



Idee: EnergyStorage 2018

Hardware, Betriebssystem, Netzanbindung

5ƛŜ !ƴǿŜƴŘǳƴƎŜƴ ƳŀŎƘŜƴ Řŀǎ α{ƳŀǊǘǇƘƻƴŜά ŜǊǎǘ αǎƳŀǊǘά ςund wirtschaftlich!



Peak-Shavingoder Lastspitzkappung
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Netzentgeltefür beispielhaftenIndustriekunden
(Jahresleistungspreis, Mittelspannung, Bayernwerk2017)



Eignung von Lastprofilen für Peak-Shaving- Positivbeispiel 



Eignung von Lastprofilen für Peak-Shaving- Negativbeispiel 



Eigenverbrauchserhöhung

Bild: MaxSolar



PV + Elektroauto (+ Speicher) 

ü30ct/kWh
Nutzen des Solarstroms im eigenen Haushalt

ü10ct/kWh
Kosten der eigenen Solarstromerzeugung

ü38ct/kWh
Nutzen des Solarstroms im eigenen E-Auto 



Primär-Regelleistung , Sekundär-Regelleistung

Quelle: DLR Quelle: MaxSolar Quelle: Smart Power

Durch den Einsatz von mehr erneuerbaren Energien
ƛƳ bŜǘȊ ŦŜƘƭŜƴ ŘƛŜ α{ŎƘǿǳƴƎƳŀǎǎŜƴά ŘŜǊ ƪƻƴǾŜƴǘƛƻƴŜƭƭŜƴ  
Kraftwerke. 
Diese müssen durch schnell regelbare Speicher ersetzt werden.  



Hybridanwendungen: Kombinierte Vorteile verschiedener Systeme

Quelle: Smart PowerQuelle: GE Power Generation

Å Hohe Energiereserven
Å Totzeit und Hochlauframpe
Å Hohe Startkosten
Å Meist begrenzte Laufzeiten

Å Hohe Regelgeschwindigkeit
Å Hoher Wirkungsgrad
Å Keine Startkosten
Å Begrenzte Kapazität

Hohe Energiereserven bei gleichzeitig hoher Regelgeschwindigkeit 

Å Einsatz PRL
Å Einsatz SRL
Å Einsatz Lastspitzkappung

+



E-Mobilität - Schnellladung

Å Leistungsbedarf AC: n x 43kW
Å Leistungsbedarf Chademo: n x 50kW
Å Leistungsbedarf CCS: n x 50, 150 kW
Å PerspektifischCCS: n x 350kW

Verkaufszahlen Tesla Model 3 (facebook)



E-Mobilität ςMögliches Referenzprojekt mit Fa. Ettenhuber



Smart Power Cube
Der Booster für den Netzanschluss
Å Spitzenlastkappung 
Å Einsparung von Netzgebühren
Å Erhöhung von Eigenverbrauschquoten
Å Notstromversorgung
Å Netzverträglicher Betrieb 

von Schnelladestationen

Abmessungen: h:2150 x b:1100 x l:2130 
Gewicht: ca. 2500kg
Schutzart: IP 54

Betriebsspannung: 3 x 400V 
Leistung: 50 / 100 / 150 / 200 kW 
Energieinhalt: 75 / 150 / 225 kWh (nutzbar)



2nd Life - Beispiel

2015

2018



Rentabilitätsmodelle
Beispiel-
Auswertungen



Wirtschaftlichkeitsbeispiel Mittleres Unternehmen



Praxis-Beispiel
Garching
PRL


