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Mutig, Zukunft denken 
Das intelligente Potenzial der Elektromobilität



We want to tell these messages
Executive Summary

Wir sind eeMobility!
ee-mobility.com
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EVs sind auf dem Vormarsch…

Starker Anstieg der EV Verkäufe 

Quelle: Eurostat, ACEA, IEA, insideEVs, eigene Analyse
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…und schaffen ein riesiges neues Marktpontential…

Zielsegmente sind alle Fahrzeugsegmente in Europa

250M Autos 892K Busse 6M LKW (> 3.5t)

Cars

Jährlicher Kraftstoffverbrauch Deutschland
Energieäquivalent

210 TWh/a Strom

Personenverkehr
67%

Warenverkehr
33%

Fuel consumption equivalent

DE

Bus

DE

trucks

DE

Quelle: ACEA, eigene Analyse
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…und Nachfrage nach Ladedienstleistungen

Zu Hause UnterwegsAm Firmenstandort

80% der Ladevorgänge @Home 
15% der Ladevorgänge am Firmenstandort
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Erneuerbare Energien in Deutschland
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BEV & PHEV 2019

63.281 (BEV)

45.348 (PHEV)
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BEV & PHEV 2018

36.062 (BEV)

31.442 (PHEV)

BEV + 75%

PHEV + 44%

Zugelassen von 2014 - 2019: 156.090 (BEV) & 138.434 (PHEV)

Die Elektromobilität in Deutschland

PHEV

Quellen: electrive.net7

Entwicklung Zulassungszahlen BEV und PHEV (DE)
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Was wäre wenn…

10 Mio.
E-Fahrzeuge bis 2030

100 GW 25 TWh/a CO2 - Einsparung

Steuerungspotenzial im 
Netz

ca. 5% des 
Bruttostromverbrauchs

Bis zu 40% des 
motorisierten Verkehrs

Quelle: ecomento
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Wo verbirgt sich das intelligente Potenzial

PV

Wettervorhersage Nutzer

Einspeisung erneuerbare Energien

Apps in den FahrzeugenPreisgestaltung

Ladepunkte



#mutigzukunftdenken
ee-mobility.com

10

Was muss miteinander vernetzt werden

Fahrzeuge mit Prosumern / 
Consumern vernetzen Integration Energiemärkte

Fahrzeuge / Gebäude Strommarkt
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Warum brauchen wir diese Vernetzung
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• Strompreis schwankt stark

• Viertelstundenpreise
variieren stark über die 
Handelszeiten

• Ausbau der erneuerbaren
Energien verstärkt Volatilität
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Wie könnte das aussehen

Ladestation

Übermittlung an 
Ladestation

Backend
Analyse Strompreise
Erstellung Ladeprofil

Rückmeldung 
Betriebszustand

Strommarkt

Angebot der 
Strompreise

Fahrzeug

Kommunikation 
mit Backend

Kommunikation 
mit Ladestation
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Intelligente Steuerung der Ladevorgänge
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90 kWh

Netzseitige Energie-
Optimierung
• Der Ladevorgang startet nicht 

direkt nach dem Einstecken des 
Ladekabels

• Anbindung an zB VPP zur 
optimalen Nutzung der 
erneuerbaren Energien

• Das Auto wird innerhalb des 
smarten Zeitfensters zu den 
optimalen ¼ -Stunden geladen 

•
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Intelligente Steuerung der Ladevorgänge
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Gebäude LMS Konventionell Max

Verfügbare 
Leistung für 
E-Mobilität

Lastmanagement System
• Optimale Verteilung der Lasten 

(Ladevorgänge)

• Lokales und dynamisches 
Lastmanagement

• Berücksichtigung der Kapazität des 
bestehenden Netzanschlusses

•
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Die Welt von morgen

Intelligentes Laden
• Integration der Ladeinfrastruktur in Gebäudeleitsysteme
• Vehicle to grid
• Integration von stationären Batteriespeichern
• Kommunikation zwischen Fahrzeugen
• Induktives Laden
•
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eeMobility GmbH
Landwehrstraße 60-62
80336 München

www.ee-mobility.com

Klaus Huber
Gründer & Managing Director
k.huber@ee-mobility.com

http://www.ee-mobility.com
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